
TORNILLERÍA AGRÍCOLA

Juan Fernandez
Boulonnerie & Visserie de grande résistance

Juan Fernandez



ISO 5713

M10
M12
M14

4,50
5,50
6,90

16,00
20,00
24,00

90º
90º
90º

17,00
19,00
22,00

8,00
10,00
11,00

d c D x s mBoulon à tête fraisée avec 2 ailettes et écrou DIN 934 (8.8, 10.9)
Plough bolts with 2 nibsands with nuts DIN 934 (8.8, 10.9)

CALIDAD / QUALITY 8.8   10.9    12.9

ISO 5713 KV

M12 KV 1,3
M12 KV 4

M14 KV 1,8

5,00
8,00
6,80

20,00
20,00
24,00

90º
90º
90º

19,00
19,00
22,00

10,00
10,00
11,00

d c D x s mBoulon à tête faisée avec 2 ailettes et écrou DIN 934 (8.8, 10.9)
Plough bolts with 2 nibsands with nuts DIN 934 (8.8, 10.9)

CALIDAD / QUALITY 8.8   10.9    12.9

DIN 11014

M10
M12
M14

5,50
7,50
9,50

19,00
24,00
28,00

90º
90º
90º

3,20
3,60
4,00

8,00
10,00
11,00

17,00
19,00
22,00

d c D x sv m

Boulon à tête fraisée avec 2 ailettes et écrou DIN 934 (8.8, 10.9)
Plough bolts with 2 nibsands with nuts DIN 934 (8.8, 10.9)

CALIDAD / QUALITY 8.8   10.9    12.9

BOLTS WITH TWO NIBSANDS
BOULONS À TÊTE FRAISÉE AVEC AILETTES

DIN 604

M6
M8
M10
M12

4,00
5,00
6,00
7,00

12,00
16,00
20,00
24,00

90º
90º
90º
90º

2,50
3,00
3,20
3,60

d c D x g

  àBoulon  tête fraisée avec ailettes  
 Bolt
 
(4.8,

 
8.8)

 
the

 
flat

 
countersunk

 
head

 
nib

 
bolts

CALIDAD / QUALITY 4.8     8.8

ISO 5713 BH BIG HEAD

M10 5,50 20,00 90º 17,00 8,00

d c D x s mBoulon à tête fraisée  cabeza avec 2 ailettes et écrou DIN 934 (10.9)
Plough bolts with 2 nibsands with big head with nuts DIN 934 (10.9)

CALIDAD / QUALITY 12.9

BOLTS WITH CONICAL HEAD WITH TWO FLATS

MP2

M10
M12

7,00
7,00

15,90
15,90

15º
15º

13,50
13,50

17,00
19,00

8,00
10,00

d c D x v s m

Boulon tête conique avec 2 côtés plats et écrou DIN (8.8, 10.9) Plough 
bolts with conical head with nuts DIN 934 (8.8, 10.9)

CALIDAD / QUALITY 10.9    12.9

BOULONS TÊTE CONIQUE AVEC 2 CÔTÉS PLA TS
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M12 9,30 16,70 15º 13,70 19,00 10,00

d c D x v s m

Boulon tête fraisée avec carré et 2 côtés plats,  
et écrou   DIN  934  (8.8,  10.9)
Plough bolts with conical head with nuts DIN 934 (8.8, 10.9)

CALIDAD / QUALITY 10.9    12.9MOLBRO

MP2 30º

M12
M14

8,00
9,00

17.50
18,50

30º
30º

13,40
14,20

19,00
22,00

10,00
11,00

d c D x v s m

Boulon tête conique 30º avec 2 côtés plats et écrou DIN 934  
Plough bolts with conical head with nuts DIN 934 (10.9) For Vogel & Noot machinery.

CALIDAD / QUALITY 12.9

Boulon tête conique avec 2 côtés plats et écrou DIN 934 (10.9)
Plough bolts with conical head with nuts DIN 934 (10.9)

MP2 IT

M12 7,00 16,00 10º 14,00 19,00 10,00

d c D x v s m

CALIDAD / QUALITY 12.9

MP2 G

M12 8,00 16,00 20º 13,40 19,00 10,00

d c D x v s m

Boulon tête conique avec 2 côtés plats et écrou DIN 934 (10.9)
Plough bolts with conical head with nuts DIN 934 (10.9)

CALIDAD / QUALITY 12.9

MP3 IHC

M12 8,00 17,50 15º 14,70 19,00 10,00

d c D x v s m

Boulon tête conique avec 2 côtés plats et écrou DIN 934 (8.8, 10.9)
Plough bolts with conical head with nuts DIN 934 (8.8, 10.9)

CALIDAD / QUALITY 10.9    12.9

M12 8,50 18,00 10º 14,00 19,00 10,00

d c D x v s m

Boulon tête conique avec 2 côtés plats et écrou DIN 934 (8.8, 10.9)
Plough bolts with conical head with nuts DIN 934 (8.8, 10.9)

CALIDAD / QUALITY 10.9    12.9RABE OVAL

M12 8,50 18,00 10º 14,00 19,00 10,00

d c D x v s m

Boulon tête conique avec 2 côtés plats et écrou DIN 934 (8.8, 10.9)
Plough bolts with conical head with nuts DIN 934 (8.8, 10.9)

CALIDAD / QUALITY 10.9    12.9RABE OVAL K

3

Juan Fernandez

Juan Fernandez

Juan Fernandez

Juan Fernandez

Juan Fernandez

Juan Fernandez

Juan Fernandez

Juan Fernandez
QUALITÉ / QUALITY

Juan Fernandez
QUALITÉ / QUALITY

Juan Fernandez
QUALITÉ / QUALITY

Juan Fernandez
QUALITÉ / QUALITY

Juan Fernandez
QUALITÉ / QUALITY

Juan Fernandez
QUALITÉ / QUALITY

Juan Fernandez
QUALITÉ / QUALITY



BOLTS
 
WITH

 
CONICAL

 
HEAD

 
WITH

 
ONE

 
FLAT

BOULON TÊTE CONIQUE AVEC UN CÔTÉ PLAT
      

MP1

M14 7,20 17,90 16º 16,90 11,0022,00

d c D x sv m

Boulon tête conique avec 1 côté plat et écrou DIN 934 (8.8, 10.9)
Plough bolts with 2 nibsands with nuts DIN 934 (8.8, 10.9)

CALIDAD / QUALITY 10.9    12.9

MP5

M14 9,50 18,50 15º 17,05 11,0022,00

d c D x sv m

Boulon tête conique avec 1 côté plat et écrou DIN 934(8.8, 10.9)
The bolt with conical head with one flat with nut DIN 934 (8.8, 10.9)
(for Pöttinger ploughs)

CALIDAD / QUALITY 10.9    12.9

DIN 961

M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20

5,30
6,40
7,50
8,80

10,00
11,50
12,50

13,00
17,00
19,00
22,00
24,00
27,00
30,00

14,38
18,9
21,1

24,49
26,75
30,14
33,53

d k s e

Boulon tête hexagonale, filetage total pas fin
Hexagonal bolts with fully threaded body with fine 
thread

CALIDAD / QUALITY 5.8    8.8    10.9    12.9

HEXAGONAL BOLTS
BOULONS HEXAGONAUX

DIN 960

M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20

5,30
6,40
7,50
8,80

10,00
11,50
12,50

13,00
17,00
19,00
22,00
24,00
27,00
30,00

14,38
18,9
21,1

24,49
26,75
30,14
33,53

d k s e

Boulon tête hexagonale, filetage partiel pas fin
Hexagonal bolts with partially threaded body with fine thread

CALIDAD / QUALITY 5.8    8.8    10.9    12.9

M12 8,70 18,00 15º 13,60 19,00 10,00

d c D x v s m

Boulon tête conique avec 2 côtés plats et écrou  DIN 934 (8.8, 10.9)
(Spécial pour machines NIEMEYER)
Plough bolts with conical head with nuts DIN 934 (8.8, 10.9)

CALIDAD / QUALITY 10.9    12.9NIEMEYER 1232N
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BOLTS
 
WITH

 
THE

 
SQUARE

 
NECK

BOULONS FRAISÉS AVEC COLLET CARRÉ  
   

MP-4K

M10 7,60 18/16 90º 10,00 17,00 8,00

d c D x v s m

Boulon  cultivateur  collet  carré,  et  écrou  DIN  934  (8.8)
Plough bolts with conical head and with square neck with nuts DIN 934 (8.8)

CALIDAD / QUALITY 8.8   10.9

DIN 608

M8
M10
M12
M14

7,00
8,50
10,50
12,00

16,00
19,00
24,00
28,00

90º
90º
90º
90º

8,00
10,00
12,00
14,00

13,00
17,00
19,00
22,00

6,50
8,00
10,00
11,00

d c D x v s m

Boulon fraisé avec collet carré et écrou con   DIN  934  (8.8,  10.9)
Plough bolts with square neck with nuts DIN 934 (8.8, 10.9)

CALIDAD / QUALITY 4.8   5.8   8.8   10.9   12.9

DIN 608 120º

M12
M14

7,00
9,60

19,50
22,00

120º
120º

12,00
14,00

19,00
22,00

10,00
11,00

d c D x v s m

Boulon fraisé avec collet carré et écrou  DIN  934  (8.8,  10.9)
Plough bolts with square neck with nuts DIN 934 (8.8, 10.9)

CALIDAD / QUALITY 8.8   10.9

UNI 6104

M12
M14

12,00
14,60

24,00
28,00

90º+5º
90º+5º

12,00
14,00

19,00
22,00

10,00
11,00

d c D x v s m

Boulon fraisé  avec collet carré  et écrou DIN 934 (8.8, 10.9)
Plough bolts with square neck with nuts DIN 934 (8.8, 10.9)

CALIDAD / QUALITY 8.8   10.9    12.9CALIDAD / QUALITY

MP-4

M10
M12

8,00
9,50

16,5/15,5
22/19,5

90º
90º

10,00
12,00

17,00
19,00

8,00
10,00

d c D x v s m

Boulon cultivateur collet carré, et écrou DIN 934 (8.8)
Plough bolts with conical head and with square neck with nuts DIN 934 (8.8)

CALIDAD / QUALITY 4.8   5.8   8.8   10.9

DIN 605

M6
M8
M10
M12

7,00
9,00
11,00
14,00

16,00
20,00
24,00
28,00

120º
120º
120º
120º

6,00
8,00
10,00
12,00

d c D x v

Boulon fraisé avec collet carré
Bolt (4.8, 8.8, 10.9) the countersunk square bolts with long square

CALIDAD / QUALITY 4.8   8.8   10.9
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BOLTS WITH MUSHROOM HEAD WITH FEATHER
BOULONS TÊTE RONDE

MP 21

M12 4,75 24,00 6,80 19,00 10,00

d c D g

5,30

k s m

Boulon tête ronde avec ailette, et écrou DIN 934 (8.8)
Bolts with mushroom head with feather with nuts DIN 934 (8.8)

CALIDAD / QUALITY 10.9

DIN 603 - MP

M12 12,00 24,00 90º+5º 12,00 19,00 10,00

d c D x v s m

Boulon tête ronde avec collet carré, et écrou DIN 934 (8.8)
The bolts with square neck and large cup head with nuts DIN 934 (8.8)

CALIDAD / QUALITY 10.9

4.8

DIN 8677

M12 13,00 22,00 13,00 12,00 19,00 10,00

d c D x v s m

Boulon tête ronde avec collet carré, et écrou DIN 934 (8.8)
The bolts with square neck and large cup head with nuts DIN 934 (8.8)

CALIDAD / QUALITY 10.9

DIN 603

M5
M6
M8
M10
M12

3,50
4,00
5,00
6,00
8,00

3,00
3,50
4,50
5,00
6,50

13,00
16,00
20,00
24,00
30,00

5,00
6,00
8,00
10,00
12,00

d c k D v

Boulon tête ronde avec collet carré, et écrou DIN 934 (8.8)
Bolt ISO 8677 (4.8) the bolts with large cup head and square neck

CALIDAD / QUALITY 4.8    8.8    10.9    12.9

DIN 607

M6
M8
M10
M12

4,50
5,50
7,00
9,00

12,00
16,00
19,00
24,00

2,50
3,00
3,20
3,60

d k D g

Boulon tête ronde avec ailette
Bolt (4.8) the round - headed bolts with feather for metal

CALIDAD / QUALITY
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RECUBRIMIENTOS / SURFACES

CINCADO PLATA / ZINC PLATED ACABADO NEGRO / PLAIN/PHOSPHATE BLACK 

BOLTS WITH CONICAL SQUARE HEAD

MP T

M12 6,50 15,30 x 15,30 30º 19,00 10,00

d c D x s m

Boulon tête carrée fraisée, avec écrou DIN 934 (8.8)
Plough bolts with square conical head with nuts DIN 934 (8.8)
Bolts for Ünlü plows.

CALIDAD / QUALITY 8.8   10.9

BOULONS TÊTE CARRÉE
KÖCKERLING

M10 7,00 16,00 13,5 55º 8,00

d c D x s m

BOulon tête carrée, avec écrou DIN 934
(Spécial pour machines KÖCKERLING)
Hammer head bolts 10.9 with nuts din 934 (8.8)

CALIDAD / QUALITY 10.9

DIN 15237 A

M6
M8
M10

2,00
2,80
3,50

17,00
23,00
29,00

140º
140º
140º

d k D x

Boulon avec pin fraisé 
Bolt (4.8) the bolts with pin - feathered countersunk head for leather belts

CALIDAD / QUALITY 4.8

DIN 15237 R

M6
M8
M10

1,60
2,40
3,00

16,00
21,00
26,00

d k D

Boulon avec pin tête ronde
Bolt (4.8) the bolts with pin - feathered snap head for leather belts

CALIDAD / QUALITY 4.8

BOLTS WITH PIN
BOULONS AVEC PIN
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 Pol. Ind. Roquetes De Llobregat. Nave 11 08849, Sant Climent de Llobregat

protonsl@protonsl.com https://protonsl.com +34 93 539 65 79

Juan Fernandez
(Barcelona)

Juan Fernandez
export@protonsl.com

Juan Fernandez
+34 93 522 09 19

Juan Fernandez
Boulonnerie & Visserie de grande résistance




